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Hizh Kur 



Adim 1 : Bilgisayari Kutusundan Cikarma 
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Hizh Kur 



Bu donati test edilmis ve FCC Kurallan Boliim 15'te B Simfi dijital 
aygitlar i9in belirtilen sinirlara uygun bulunmustur. Daha fazla bilgi 
icin, uruniiniizle verilen belgelere bakin. 

/^v UYARI: Elektrik carpmasi veya donatinizm zarar gormesi riski azaltmak icin: 

I Guc kablosunun topraklamasini devre disi birakmayin. Topraklama, 
onemli bir guvenlik unsurudur. 

I Guc kablosunu kolay erisebileceginiz topraklanmis (toprakli) bir 
prize takin. 

I Gijq. kablosunu prizden gekerek monitore giden elektrigi kesin. 

Ciddi yaralanmayi onlemek icin, Guvenlik ve Rahat Kullamm Kilavuzu'nu 
okuyun. Bu kilavuz dogru is istasyonu kurulumu, oturus, saglik ve bilgisayar 
kullanialarimn calisma aliskanliklarmi aciklar ve onemli elektrik ve mekanik 
guvenlik bilgileri sunar. Kilavuz Web'de http://www.hp.com/ergo adresinde 
ve sabit suruciide veya urunle birlikte verilen Documentation CD (Beige CD'si) 
icinde yer ahr. 
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Adim 2: Voltaj Ayanni Onaylama 




ADIKKAT: Voltaj ayanni degi^tirmeniz gerekmemelidir, ancak voltaj 
se<;iminin yerel gti? ozelliklerinizle uyumlu oldugunu onaylamaniz gerekir. 
Bunu yapmamaniz durumunda bilgisayariniz zarar gorebilir. 
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Hizh Kur 



Adim 3: Harici Aygitlan Bag la ma 

Ekran, klavye ve ag kablolanni baglaym. 




Arka Panel Konektorleri (Konektorlerin ayan modele gore degi$ebilir.) 

O Guc kablosu konektoru 
© Voltaj secim anahtari 
© Fare konektoru 



Paralel baglanti noktasi 
konektoru 



0 Klavye konektoru 

© Evrensel Seri Veriyolu 
(USB) konektoru 

© Seri konektor 



© Monitor konektoru 

© Ses/Hat Giris konektoru 

© Kulaklik/Hat Cikis konektoru 

© Mikrofon konektoru 

© Oyun baglanti noktasi 
konektoru 



A 



DIKKAT: l^letim sistemi ba?an h bir bicimde ytiklenmeden ki?isel 
bilgisayarmiza istege bagh donanim aygitlan eklemeyin. Boyle 
yapmaniz hataya yol agabilir ve i$letim sisteminizin dogru kurulmasina 
engel olursunuz. 
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Adim 4: On Panel Bilesenleri 




On Panel Bilesenleri 

O Optik Disk surucusu © 5 1/4 in? genisletme bolmesi 

© Optik Disk surucusu © Cift-Durumlu gug dugmesi 

etkinlik i§igi 

© Disket surucusu (istege bagli) © Gucacikisigi 

© Disket surucusu aktivite isigi © Sistem etkinligi i§igi 
(istege bagli) 

© Disket surucusu cikarma © USB konektorleri 
dugmesi (istege bagli) 

© Optik Disk surucusu sikarma 
dugmesi 
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Hizh Kur 



Adim 5: Guc Kablolanni Baglama 




Giic kablolanni ve grafik kablosunu gosterildigi bi9imde baglaym. 
Monitorii ve ki§isel bilgisayan agin. 

/p. UYARI: Elektrik (^arpmasi veya ekipmana bir hasar gelmesini onlemek icin: 

I Gijg kablosunun topraklamasini devre disi birakmayin. Topraklama, 
onemli bir guvenlik unsurudur. 

■ Guc; kablosunu, her zaman kolayca erisebileceginiz topraklanmis bir 
elektrik prizine takm. 

I Guc; kablosunu elektrik prizinden veya bilgisayardan cikartarak kisisel 
bilgisayara giden gucu kesin. 
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Hizh Kur 



Adim 6: Kisisel Bilgisayan Aetna ve isletim 
Sistemini Yukleme 

ADIKKAT: isletim sistemi ba?ariyla kurulmadikga bilgisayarmiza ek donanim 
ve diger ?irketlere ait aygitlar ilave etmeyin. Bu, hatalara neden olabilir 
ve isletim sisteminin dogru yijklenmesini engelleyebilir. 



Kisisel bilgisayan acmak icin giic diigmesine basin. 

Kisisel bilgisayannizi ilk kez actigimzda isletim sistemi otomatik 
olarak yiiklenir. Bu i§lem, yiiklenen isletim sistemine bagh olarak, 
5 ile 10 dakikalik bir siire alabilir. Yukleme islemini tamamlamak 
icin ekranda goriintiilenen yonergeleri okuyun ve izleyin. 

ADIKKAT: Otomatik yukleme ba?ladiktan sonra, i^lemin bir pargasi 
geregi bunu yapmaniz istenmedigi takdirde i§LEM TAMAMLANMADAN 
BiLGISAYARI KAPATMAYIN. Bilgisayann yukleme i?lemi sirasmda herhangi 
biranda kapatilmasi, bilgisayarda gali$an yazihmin hasara ugramasma 
neden olabilir. 



Windows'a Hosgeldiniz ekram kar§iniza geldiginizde 
Windows'u yukleme islemi tamamlanmis demektir. 
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Hizh Kur 



Adim 7: Kisisel Bilgisayannizi Kapatma 

Bilgisayan diizgiin bigimde kapatmak i^in once isletim sisteminden 
91km. Windows'da, Baslat > Kapat diigmesini tiklatin. 

Windows isletim sistemlerinde, guc diigmesine basilmasi giig 
kesilmesine neden olmaz ancak kisisel bilgisayarm diisiik gii? 
duramuna ge9mesine neden olur. Bu uygulamalan kapatmadan 
giV? kesmenize ve veri kaybetmeksizin ayni calisma durumuna 
donebilmenizi saglar. 



Bilgisayan elle KAPALI duruma getirmek istiyorsaniz, 
gti9 diigmesine dort saniye basih tutun. 



DiKKAT: Bilgisayan el ile kapatmak veri kaybina neden olabilir. 
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Baslarken 



Erisilebili rlik 



HP kendini, tiim miisterilere yonelik, gelistirilmis kullanilabilirlik 
ve erisilebilirlik ozelliklerine sahip iiriinler, hizmetler ve programlar 
tasarlamaya adamistir. Microsoft Windows XP isletim sistemi 
onceden yiiklenmis veya XP yiiklenmeye hazir olan HP iirunleri, 
erisilebilirlik amaciyla tasarlanmistir. Bu iiriinler, herkese, her zaman 
ve her yerde esit erisim olanagi sunmak amaciyla, sektorde oncii 
konumundaki Assistive Technology iiriinleri ile test edilmektedir. 



Sisteminize bagh olarak, sisteminizin baslangic kurulumu sirasinda 
bir dosya sistemi bi?imi secmeniz istenebilir. 



Sabit suriiciiler baslica 119 bicimde yapilandinlabilirler: isletim 
sistemi ve sabit disk destegine bagh olarak her biri farkhhklar 
gostermek iizere, FAT 16 ve FAT32 (8 GB altmdaki HDD boliimleri 
i9in) veya NTFS (8 GB kadar veya bundan biiyiik HDD boliimleri 
i?in). Sabit siiriicuniize atanan dosya sistemi bicimini (fabrika 
ayarlan) kontrol etmek icin Bilgisayanm'i a9in, Lokal Surucii 
(C:)'yii sag tiklatin ve sonra Ozellikler'i sefin. 



Yazihmi Kurma 



Dosya Sistemi 



Bicimi 



NTFS'ye Cevirme 



NTFS asagidaki ozellikleri sunar: 

■ Islem giinliikleri 

■ Erisim kontrolii 
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Ba$larken 



if lem gunlukleri 

islem gunlukleri disk hatalanndan kurtulmaya yardimci olur. 
Erisim Kontrolu 

Erisim Kontrolu dosya ve dizinlerinize erisimi kontrol etmek iizere 
izinleri ayarlamaniza olanak tanir. 

Sabit suruciiniizun kullanmakta oldugu dosya sistemi bicimine bagh 
olarak, suriicii bolmesinin tumunii veya bir bolumiinu NTSF bicimine 
9evirmek icin NTFS'ye Qevir yardimci programini kullanabilirsiniz. 

ADIKKAT: Bu boltimde anlatilan yontemleri kullanarak suructinuzu 
NTSF'ye cevirmeyi denerseniz, veri kaybi ile karsi karsiya kalabilirsiniz. 
Surucuntizu gevirmeden once, sabit surucijnuzde saklanan verilerin 
tumijnijn bir yedek kopyasmi aim. 



NTFS'ye Cevir Masaustu Simgesi 

Masaiistiinde bulunan NTFS 'ye Qevir simgesini gift tiklatm. Siirucii 
bolumlemesini degistirmek i?in ekranda gikan talimatlan okuyun 
ve uygulayin. Bu ozellik sadece segkin modellerde kullanilabilir. 

Aygit Suruculerini Yukleme veya Yukseltme 

isletim sisteminin kurulumu tamamlandiktan sonra istege bagh 
donanim aygitlarmi kurmak icin, kurmakta oldugunuz aygitm aygit 
suruculerini kurmalisiniz. 

1386 dizini i^in istendiginde, verilen dizinin yerine C:\I386 yazm veya 
1386 klasoriinun yerini belirlemek i?in iletisim kutusunun Tar a 
diigmesini kullamn. Bu eylem, isletim sistemini uygun siiriiculere 
yoneltir. 

Asagidaki adresten isletim sistemi icin yazihm destegi de dahil olmak 
iizere en yeni destek yazilimlanni elde edebilirsiniz: 

http:/ / www.hp.com/ support 

Asagidaki Web sitesinde bulunan Support Software Management 
(Destek Yazihm Yonetimi) siparis formunu kullanarak, Support CD 
Kit aboneligi iizerinden de en son destek yazilimmi edinebilirsiniz: 

http:/ / www.hp.com/ support 



2-2 



Hizh Kur ve Ba$larken Kilavuzu 



Ba$larken 



Bu siteler, aboneligin nasil satin almacagma dair bilgiler de saglar. 



Sisteminizde optik RW suriiciisu varsa, bu suriiciiye yazabilecek 
uygun uygulama yazilimim kurmalisiniz. Siiriiciileri kurmak icin 
masaiistiindeki veya uygulama yiikleyicisindeki Yazilim Kurulumu 
simgesini cift tiklatm ve istendiginde Easy CD Creator ve 
Direct CD secenegini secin. 



Ekran Goruntusunu Ayarlama 

Ekran fozuniirliigu, renk ayarlan ve yazi tipi boyutu gibi ekran 
goriintuniiziin varsayilan konfigiirasyon ayarlanni degistirmek icin, 
Denetim Masasi'nda Gdriintil simgesini cift tiklatm veya Windows 
Masiiustiinu sag tiklatip Ozellikler secenegini tiklatm. Goriintii 
siiruciinuz ve grafik denetleyicinizle kullanabileceginiz diger 
yardimci programlar hakkmda daha fazla bilgi i?in, grafik 
denetleyicinizin dokiimantasyonuna bakin. 



En son grafik siiruculerini http://www.hp.com adresindeki HP Web 
sitesinden edinebilirsiniz. 



Yazihminizi Koruma 

Yaziliminizi kayip veya zarardan korumak ifin, sabit siiriicunuzde 
bulunan tiim sistem yazihminm, uygulamalannizin ve ilgili 
dosyalann yedek kopyalanm almamz gerekir. Veri dosyalannizn 
yedek kopyasim almak konusunda talimatlar icin isletim sisteminizin 
veya yedekleme programmizin dokiimantasyonuna basvurun. 

Kurtarma Cozumu 

Restore Plus! CD'si ve bilgisayarla birlikte gelen diger CD'leri 
kullanarak orijinal isletim sisteminizi veya fabrikada yiiklenmis 
yazihminizi kurtarabilirsiniz. Bilgisayannizla birlikte gelen kurtarma 
56zumiinu kullanmak icin yonergeleri dikkatle okuyun ve uygulayin. 

Bu CD ile ilgili soru veya problemleriniz i9in HP miisteri servisine 
basvurun. 
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Ba$larken 



Daha Fazla Bilgi icin 

Ek iiriin belgeleri icin Beige CD 'sine bakin. CD'deki kitaplar arasmda 
sunlar sayilabilir: 

■ Hizh Kur ve Ba§larken Kilavuzu (bu kitapta, PDF Biciminde) 

■ Donanim Ba§vuru Kilavuzu (PDF Bicimi) 

■ Bilgisayar Kur (F10) Yardimci Program Kilavuzu (PDF Bicimi) 

■ Giivenlik ve Mevzuat Bilgileri (PDF Bicimi) 

■ Uluslararasi Telefon Rehberi (PDF bicimi) 

■ Giivenlik ve Rahat Kullanim Kilavuzu (Windows Yardim bicimi) 

(g^s CD-ROM suruciiniiz yoksa, iiriin bilgilerini 

http://www.hp.com/support. adresindeki HP Web sitesinden 
yiikleyebilirsiniz. 



1 . CD'yi CD-ROM suriiciisiine takin. Yazilim, Windows Bolgesel 
Ayarlan'm denetlerken kiiciik bir gecikme olabilir. Bilgisayannizda 
Adobe Acrobat veya Acrobat Reader programlarmin en yeni 
siiriimii yoksa, CD'den otomatik olarak yuklenir. Yonergeleri 
okuyun ve izleyerek kurulumu tamamlaym. 

Menii ve kitaplar ilk sistem kurulumu sirasinda secilen veya daha 
soma Windows Bolgesel Ayarlar'da belirtilen dilde ekrana gelir. 
Bolgesel Ayarlar CD'de desteklenen dillerden hicbirine uymuyorsa 
menii ve kitaplar ingilizce olarak ekrana gelir. 

2. Okumak istediginiz kitabm adim tiklatm. 

iki dakikadan daha fazla bir sure icinde hicbir CD-ROM siiriiciisii 
etkinligi olmazsa, sistemde Otomatik Cali§tirma etkinlestirilmemis 
olabilir. Otomatik olarak calismazsa. Beige CD'sini calistirmak i?in: 

1 . Baslat > Cah§tir se9eneklerini tiklatin. 

2. Alana 

X:\DocLib.exe 

(yazm; burada X, CD-ROM suriiciisuniin siiriicii harfidir) 

3. Tamam.'i tiklatm. 



2-4 



Hizh Kur ve Ba$larken Kilavuzu 



Ba$larken 



Yard i m Alma 



Ek yardim ve diger bilgiler, http://www.hp.com adresindeki 

HP Teknik Destek bilgilerinden veya bilgisayanniza eklenen garanti 

bilgilerinden saglanabilir. 



Hata diizeltme isleminde size yol gosterebilen kolay izlenebilir 
semalar iceren bir Hizh Sorun Giderme Kilavuzu (parca numarasi 
120205-002, bazi iilkelerde ve yalmzca ingilizce olarak bulunur) 
satm almayi tercih edebilirsiniz. Bu kilavuz HP yetkili hizmet 
saglayicilan icin yazilmistir ve bazi kullanicilarm teknik becerilerini 
asabilen adimlar icerir. Kilavuzda tanimlanan bazi islemlerin yanlis 
yurutiilmesi bilgisayanniza zarar verebilir ve/veya garantinizi 
gecersiz kilabilir. isi yapabileceginizden emin degilseniz veya 
uriiniiniiziin garantisini gecersiz kilmaktan endise ediyorsaniz, 
onerilen diizeltme eylemini yapmadan once yerel yetkili satis 
veya servis saglayiciniza basvurun. 

Fabrikada yiiklenmis olandan farkli bir isletim sistemi kurduysaniz, 
kullamlabilen ek destek icin asagidaki destek Web sitelerine 
basvurun. 

http:/ / www.hp.com/ support 



Bilgisayanniz, ekranmiz veya yazilimmizla ilgili basit problemlerle 
karsilasirsaniz, bir islem yapmadan once asagidaki genel onerilere 
bakm: 

■ Bilgisayannizin ve ekrammzin gahsan bir prize takih oldugundan 
emin olun. 

■ Bilgisayannizin acik oldugundan ve yesil lsigin yandigmdan 
emin olun. 

■ Ekraninizm agik oldugundan ve yesil ekran lsigin yandigmdan 
emin olun. 

■ Ekran kararmissa, parlaklik ve kontrast ayarlanni a9in. 



Temel Sorun 



Giderme 



Genel bakis 



Yardimci ipudan 
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■ Bir tu§a basm ve basili tutun. Sistem sesli uyan verirse, klavyeniz 
dogru cah§ryordur. 

■ Turn baglantilan kontrol edin. Gev§ek veya hatah baglanti 
olabilir. 

■ Tak ve Kullan olmayan bir geni§letme karti veya ba§ka bir 
secenek kurduktan sonra bilgisayanmzi yeniden konfigiire edin. 
Yonergeler icin «Donanim Kurulum Sorunlanm C6zme» 
konusuna bakm. 

■ Gerekli tiim aygit suriiculerinin kurulu oldugundan emin olun. 
Ornegin, yazici bagladiysamz, bir yazici suruciisu yiiklemeniz 
gerekir. 

■ Sisteminizi acmadan once tiim disketleri 9ikarm. 

■ Fabrikada yiiklenmi§ olan di§mda bir i^letim sistemi kurduysaniz, 
sisteminizde desteklenip desteklenmedigini denetleyin. 

ADIKKAT: Bilgisayar bir AC guc kaynagina bagliyken, sistem kartmda 
surekli olarak elektrik vardir. Sistem kartinin veya bir bilesenin zarar 
gormesini onlemek icin, bilgisayan acmadan once gtic kablosunu guc 
kaynagindan cikarmalisimz. 
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Genel Sorunlcm Cozme 

Bu kisimda aciklanan basit sorunlan kolayca cozebilirsiniz. Sorun 
devam ederse ve kendiniz cozemezseniz veya i§lemi yapma konusunda 
kendinizi rahat hissetmezseniz, HP yetkili bayisine veya servis 



saglayicimza ba§vurun 


Sorun 


Neden 


Cozumu 


Bilgisayar acilmiyor. 


Bilgisayar harici bir guc 
kaynagina takili degil. 


Harici bir guc kaynagina baglayin. 




Harici guc kaynagina giden 
kablolar takili degil. 


Bilgisayari harici guc kaynagina 
baglayan kablolarm dogru 
takildigmdan ve prizde elektrik 
oldugundan emin olun. 




Arizali bir PCI veya ISA 
kart takildi. 


Yeni takilmis turn genisletme kartlarmi 
cikarm. 




Surucu guc, veri veya guc 
kaynagi kablolari dogru 
takilmamis olabilir. 


Surucu guc, veri ve guc kaynagi 
kablolarmi yerine oturtun. 




Unite sicakligi asilmis. 
Fan bloke olmus olabilir 


1 . Unite asm sicak bir ortamda. 
Sogumasmi bekleyin. 



2. Bilgisayarm hava cikis deliklerinin 
acik ve dahili fanin calisir durumda 
oldugunu kontrol edin. 

HP yetkili saticisma veya servis 
saglayicisma basvurun. 



Bilgisayar sasisinin Kayan anahtari kullanarak dogru 

arkasmdaki guc secim AC voltaji secin. 
anahtari dogru hat voltajma 
gecirilmedi (1 1 5V veya 
230V) (bazi modeller). 
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So run 


iMeaen 


Cozumu 


Bilgisayar kilitlenmis 
gibi gorunuyor ve giic 
dugmesine basildigmda 
kapanmiyor. 


Guc dugmesinin yazihm 
kontrolu calismiyor. 


Bilgisayar kapanmcaya kadar guc 
dugmesine en az 4 saniye basin. 


Bilgisayar tarih ve saati 
yanlis gosteriyor. 


RTC (gercek zaman saati) 
pilinin degistirilmesi 
gerekebilir. 


Oncelikle, Denetim Masasi'ndan tarih 
ve saati yeniden ayarlaym (RTC tarih 
ve saatini guncellestirmek icin 
Bilgisayar Kurulumu da kullanilabilir). 
Snmn Hpvnm pHpt^p RTC" ni ini 
degistirin. Yeni pil takma yonergeleri 
icin Donanim Referans Kilavuzu 1 na 
bakin veya RTC pili degistirmek icin 
HP yetkili bayisine veya servis 
saglayiciniza basvurun. 


Bilgisayar periyodik 
olarak durakhyor. 


Ag surucusu yuklendi, 
ancak ag baglantisi 
kurulmadi. 


Ag baglantismi kurun veya Bilgisayar 
Kur veya Windows Aygit Yoneticisi'ni 
kullanarak ag denetleyicisini devre disi 
birakin. 


Performans dusuk. 


Islemci ismmis. 


1. Bilgisayara gelen hava akismm 
kapanmadigmdan emin olun. 

2. Fanlarm bagh oldugundan 

ve duzgun cahstigmdan emin olun 
(bazi fanlar yalnizca gerektiginde 
calisir). 

3. Islemci sogutucusunun duzgun 
takildigmdan emin olun. 


Imlec, tus takimindaki 
oklan kullanarak hareket 
ettirilemiyor. 


INUm LOCK TUSU 

kullanimdadir 


Num Lock tusuna basin. Ok tuslarini 
kullanmak isterseniz Num Lock isigi 
yanmamalidir. 


Bos ekran. 


Ekran acikdegil ve isigi 
yanmiyor. 


Ekrani acm ve isigmm yandigmdan 
emin olun. 
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So run 


Ned en 


Cdzumu 


Bos ekran. (devam) 


Kablo baglantilari dogru 
degil. 


Monitorden bilgisayara giden kablo 

i_ - 1 1 1 j ~ i 1 1- 
baglantilarini, dogru konektore ve 

elektrik prizine takilip takilmadigini 

denetleyin. 




Bilgisayar yine Bekleme 
modunda. 


Bekleme modundan cikmak icin giic 
dugmesine basin. 




Enerji koruma ozelligi etkin. 


Herhangi bir tusa veya farenin 
dugmesine basin ve varsa, 
sifrenizi girin. 



Sabit senkronize ekran Monitorun secilen ^ozunurluge uygun 

kullaniyorsunuz ve secilen tarama hizmda cahsacagmdan emin 

cozunurlukte senkronize olun. 
olmuyor. 



VGA/BNC secim dugmesi Kablo baglantisma uygun secim 
dogru ayarlanmadi. dugmesi ayarlaym. 
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Donanim Kurulum Sorunlanni Cozme 

Bilgisayanmza, ek bir disket siiriicii gibi yeni bir donanim 
eklediginizde veya cikardiginizda, bilgisayan tekrar konfigiire etmeniz 
gerekebilir Tak ve Kullan aygit kurarsaniz, Windows 2000 ve 
Windows XP Professional otomatik olarak aygiti tanir ve bilgisayan 
yapilandinr. Kurdugunuz aygit Tak ve Kullan degilse, yeni donammin 
kurulumu bittikten sonra bilgisayarm konfigiirasyonunu sizin 
yapmaniz gerekir. Windows 2000 ve Windows XP Professional 
sisteminde, Denetim Masasi'nda Yeni Donanim Ekle simgesini 
secin ve ekranda goriintiilenen talimatlan uygulayin. 



Sorun 


Neden 


Cozumu 


Sistemin bir parcasi olarak 
yeni bir aygit tamnmadi. 


Harici aygitin kablolan 
gevsek veya giic kablosu 
prize takilmadi. 


Turn kablolarm dogru ve giivenli bir 
sekilde baglandigmdan ve kablo 
veya baglayici ignelerinin kivrilmamis 
oldugundan emin olun. 




Yeni harici aygitin guc 
dugmesine basilmadi. 


Bilgisayari kapatin, yeni aygiti acm, 
sonra bilgisayari acip yeni aygitin 
bilgisayar sistemiyle tumlesmesini 
saglaym. 




Bilgisayar, 
yapilandirmada 
degisiklikler yapmanizi 
onerdiginde kabul 
etmediniz. 


Bilgisayari yeniden baslatm 
ve degisiklikleri kabul etmek icin 
yonergeleri uygulayin. 
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